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透過收集、儲存各項用電資訊，如電錶、溫度偵
測等測值，並加以分析，做為未來用電管理、設
備保養及節能計畫擬定之重要參考數據。 

1.判斷電驛狀態及讀值，可進行遠  
  端投切控制。 

2.故障或跳脫時可清楚得知告警訊息並提供相關   
  訊息以判斷事故原因。 







 
◦ 設置監控及資料庫主機各一組(亦可設置兩組主機作熱備援)，
透過內部網路收集並儲存電錶、電驛、溫度、RTU之資訊。 

 
◦ 電錶、變壓器、發電機採 ModBus/RTU通訊，透過 Modbus 

Gateway轉成網路訊號(Modbus/TCP)，與監控系統連結。 
 

◦ PLC/RTU及溫度模組採 Modbus/TCP通訊，與監控系統連結。 
 

◦ 其他RTU通訊如 DNP 3及IEC-104 通訊透過Serial Server ，與
監控系統連結。 

 
◦ 電驛建議採IEC-61850通訊，透過網路訊號，與監控系統連結。 
 
◦ 系統透過OPC或資料庫，資訊可整合至其他系統，或收集其他
系統資訊整合。 

 
 



 

• Base On TCP/IP 網路架構之高速通訊，解析度可達1ms 

 

• 具備SOE(Sequence of Event)：事件發生順序紀錄功能 

 

• 具備Goose(Generic Object Oriented Substation Event)：
電驛互鎖功能 

 

• 具備Buffer/ UnBuffer Report：事件紀錄不遺失 

 

• 具備故障波形上傳功能 
 



 
 
 

連接介面 

通訊連接方式 

通訊速度 

通訊方式 

事件順序記錄 
(SOE) 

時間同步 

故障波形上傳 

遠端參數設定 

Goose 功能 

通訊整合 

RS-485/ 
RJ-45 

串列 

9600~51200 
bps 

輪詢 (被動) 

RS-485/光纖 

串列 

9600~51200 
bps 

輪詢/by event 

● 

● 

● 

● 

RJ-45/光纖 

星狀/環狀 

100M/1G bps 

by event (主動 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Modbus/RTU
/TCP 

IEC 60870 
-5-103 

IEC 61850 

標準通訊協定 

項目 

by event (主動) 

Relay 對
Relay    

    通訊功能 

●  YES 
 

    NO 



差異/系統 中央監控系統 電力監控系統 

系統目的 廣泛性的環境監控，包含水、電、
油、氣等 

變電站及分電盤之監控 

監控對象 空調、電力、給排水、氣體、液
位、安全及消防火警等系統 

電驛、電錶及變壓器等設備 

優點 收集各偵測設備資訊，用以了解
場所內各設備狀態及告警 

專注於電力相關設備，並著重於
後端之用電分析及相關用電邏輯
控制 

缺點 除收集資料及告警無進一步之應
用。 

除電力外，雖可介接其他偵測設
備，但深入應用需與專業廠商配
合。 



Base on Elipse Power 



 
◦ 考慮系統穩定及後續維修，全系統採用工業級設備，包含工業級電腦、Switch 

Hub、Modbus Gateway 及RTU等。 
 

◦ 資料庫主機內建磁碟陣列，避免硬碟故障而造成系統故障及資料遺失。 
 

◦ Switch Hub 可採用具備IEC-61850認證之設備，透過IEC-61850通訊，可實
現保護電驛S.O.E(故障訊息佇列)、Goose及故障波形調閱等功能。 

 
◦ 採用 ModBus Gateway ，而非使用一般的 Serial Server 收集RS-485通訊設
備之資訊，以利後續系統整合或雙系統接收。 

 
   - ModBus Gateway :可一對多通訊，意即可多台電腦同時收送資 
                   訊，其通訊協定為 Modbus/TCP 
   - Serial Server :僅一對一通訊，僅一台電腦可同時收送資訊              
                   ，其通訊協定為 Modbus/RTU 。 
 
 



 
 

 IEC 61850 通訊標準 
  

 IEC 60870-5-101 
 

 IEC 60870-5-104 
 

 IEC 60870-5-103 
  
 DNP3.0 TCP/Serial 

 
 SPA(ABB/VAMP) 

 
 LonWorks(ABB) 

 
 MODBUS TCP/RTU 

 
 PROFIBUS(SIEMENS) 

 
 

 
        

 
 

   超過 400 種以上內建通訊驅動程式可支援各種保護電驛 
    
 



 
◦ 具備需量預測功能。 

 
◦ 具備單線圖、總覽圖、警報事件顯示、 
   及時與歷史趨勢圖等多項圖面狀態顯示。 
 
◦ 具備警報、事件及操作權限管控功能。 
 
◦ 具備IEC-61850 ed2通訊認證(UCAIug)。 

 
◦ 具備電力監控報表 
   a.基本監控日月年報表 
   b.時段用電日月年報表 
   c.最大需量日月年報表 
   d.電費計算報表 
   e.用電中心用電計算報表 
   f.可依照業主需求製作報表 
 



 
 

 各廠保護電驛 
  

 ARCTEQ 

 SIEMENS(SIPROTEC V3/V4) 

 ABB(REX/REF/SPA Series) 

 VAMP 

 Areva 

 Schneider 

 SEL 

 TOSHIBA 

 GE 
 

 
 

 
 

 各種電力設備 
 

 電源自動切換開關 
   Automatic Transfer Switches 

 自動功因調整器 
   Automatic Power Factor Regulator 

 變壓器溫控器 
     Transformers thermostat 

 發電機控制器 
     Generator controller 

 CB 斷路器 
     Circuit Breaker 

 多功能電錶 
      Multi-meters 

 有通訊之設備 
    Customized protocol interface 

 有IO狀態之設備 

 

 
 



公共建築 鋼鐵 化工 電子 食品 

台灣大學台北全
校區 

中鋼需量預測- 
高雄廠、印度廠 

信昌化工林園廠 日月光
K22,K26廠 

光泉牧場 

榮總嘉義分院 中鋼鋁業 亞聚林園廠 矽品大豐廠 宏全台中廠 

左營軍港 中鋼碳素 台達化林園廠 矽格半導體 

三商美邦台中 華新麗華台中廠 中纖大社廠 英穩達桃園廠 

 國泰集團總部   中油烷化廠 東遠精技 

   義大醫院 薛長興宜蘭廠 捷時雅邁科 

  台灣博物館 正新大村廠 新日光台南廠 

新光南港商辦 長春湖口廠 新暘科技 

龍華科技大學 南亞嘉義廠 廣達林口廠 

台灣石化林園廠 

中石化林園廠 
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 以電力上下游方式顯示電錶、電驛之即時狀態與讀值 



 以電力列表方式顯示電錶、電驛之即時狀態與讀值 



 可設定群組查詢或樹狀查詢 
 可選擇即時、歷史或者即時+歷史查詢 
 可顯示擷取資料內容，多筆資料查詢 
 可自行調整畫面大小及取樣時間 



 顯示目前需量時段 
 顯示目前需量情況 
 可設定兩段警報警示(警報視窗閃爍+固定警報音效) 



 設定使用者人員權限以及群組 
 記錄使用者登入訊息 
 



 可選擇各盤或者全部擷取 
 可依照已確認或未確認警報事件查詢 
 顯示警報/事件各項資訊 
 可點選欄位自動依序排列，依照高→低、低→高，來排列 



選擇日期 
可選擇要顯
示平均、最
大或最小值 

可選擇要用
變電站或依
電錶查詢 

選擇電錶
名稱 

可匯出Excel 
及PDF 

選擇基本監控日
報表 



 

 日報表-選擇日期，以小時為單位，每小時每組電錶產生一筆
資料 

 

 月報表-選擇日期區間，以天為單位，每天每組電錶產生一筆
資料，並可調整時間區間，並不僅限一個月。 

 

 年報表-選擇月區間，以月為單位，每月每組電錶產生一筆資
料，並可調整時間區間，並不僅限一年。 

 



選擇日期 
可選擇要用
變電站或依
電錶查詢 

選擇總站
名稱 

可匯出Excel 
及PDF 

選擇最大需量日
報表 

選擇子站
名稱 



 

 日報表-選擇日期，依各時段(尖峰、半尖峰、週六半及離峰)
顯示當日各電錶最大需量及發生時間。 

 

 月報表-選擇日期區間，依各時段(尖峰、半尖峰、週六半及離
峰)顯示日期區間內各電錶最大需量及發生時間。 

 

 年報表-選擇月區間，以月為單位，依各時段(尖峰、半尖峰、
週六半及離峰)顯示每月各電錶最大需量及發生時間。 

 



選擇日期 

可選擇要用
變電站或依
電錶查詢 

選擇總站
名稱 

可匯出Excel 
及PDF 

選擇時段用電日
報表 

選擇子站
名稱 



 

 

 日報表-選擇日期，依各時段(尖峰、半尖峰、週六半及離峰)
顯示當日各電錶用電量。 

 

 月報表-選擇日期區間，依各時段(尖峰、半尖峰、週六半及離
峰)顯示日期區間內各電錶用電量。 

 

 年報表-選擇月區間，以月為單位，依各時段(尖峰、半尖峰、
週六半及離峰)顯示每月各電錶用電量。 

 



選擇日期 
可匯出Excel 

及PDF 
選擇中心用電日

報表 



 

 中心計算日報表，依尖峰、半尖峰、週六半尖峰及離峰
時段取得當日該時段各中心用電量及流動電費，並計算
總用電量及流動電費。 
 

 中心計算月報表，依尖峰、半尖峰、週六半尖峰及離峰
時段取得當月該時段各中心用電量及流動電費，並計算
總用電量及流動電費。 
 

 中心用電計算可設定多組電錶之用電量，並可調整使用
該電錶之百分比，並可加入(減少)固定值參數計算。 
 

 中心計算可設定上下游中心層級關係，作用電比例分攤
使用。 

 



選擇月份 選擇變電站 

可匯出Excel 
及PDF 

選擇電費計算
報表 



 

 變電站電費(月)計算報表，計算 

      a.固定電費 

      b.流動電費(含各時段流動電費) 

      c.超約附加費 

      d.功率因數調整費 
 



選擇日期 
選擇電錶 

可匯出Excel 
及PDF 



 

 用電異常報表：可查詢指定時間內每日單一電錶之平均kW及
增加用電量kWh資料，若超過所設定之上限則顯示紅色。 

 



選擇日期 選擇變電站 

可匯出Excel 
及PDF 



 

 用電分析報表：可查詢各變電站單一月份每日各時段之kW、
kWh值及各項電費數值。 

 





 

 可計算二段或三段式最佳契約容量值，作為訂定契約容量之
依據 

 可透過系統讀值分析或手動輸入電費單數值運算 
 



 

◦ 降/卸載控制：配合需量預測結果執行自動降\卸載設備。 

 
◦ 產能耗電計算：搭配生管或MES系統計算單位產能耗電量 

 
◦  能源基線與上限管制：定義用電量(kwh)/生產單位數量，  

   可容許最大值，超過發出警報。 

 

◦  遠端投切：遠端控制CB之投切(需搭配保護電驛) 

 

◦   透過用電異常與溫度變化(需搭配溫度偵測)分析設備異常。 
 



 
 

 

 Step by Step 電費設定： 

   -一步步指引操作電費相關設定，包含基本電
價、流動電價、契約容量、稅率、假日及抄
錶時間設定。 

  

 電費基礎資料設定： 

   -電費相關設定，包含基本電價、流動電價、
契約容量、稅率、假日及抄錶時間設定，適
合進階使用者操作。 

 

 變電站相關設定： 

   -變電站及電錶相關設定，包含變電站、子站、
虛擬站、計算中心及電錶之對應關係設定。 

 

 偵測器設定：溫度、液位或其他偵測器對應
設定。 

 

 
 



人員抄錶 

故障排除 

集中管理 

時間成本 

自動抄錶，精簡人力，節省成本 

故障訊息即時通知，掌握即時狀況，迅速排除故障 

即時掌握設備狀況，集中管理設備資訊狀況 

綜合以上，可依據資料及事件記錄，做有效分析，降低營運成本 



需量控制 

電力調度 

負載管理 

遠端控制 

隨時掌握廠內需量，避免超約產生罰款 

掌握即時用電狀況，適時調度電力分配 

了解廠內用電狀況，適時管理下游負載運轉，提高工作效益 

遠端控制設備啟停，降低事故傷害，確保人員安全 


